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1. INTRODUCTION

La Municipalité de Chelsea, consciente de sa responsabilité & I'égard de la protection de I'environnement et de son
role de gestionnaire, a mandaté la firme BPR Infrastructure inc. pour réaliser une étude portant sur I'évaluation
économique d'alternatives de traitement pour les secteurs riverains du chemin Old Chelsea entre la rue Mill et le
chemin Scott.

Les alternatives a I'étude sont :
> Altemative sectorielle : traitement des eaux usées indépendant pour chacun des secteurs riverains;
> Alternative globale : traitement des eaux usées global regroupant de deux (2) a six ( 6) secteurs riverains.

Fier d'avoir en main une subvention pour corriger le probléme de déversement des eaux usées dans I'environnement
dans la zone commerciale a l'ouest de I'autoroute A-5, plusieurs facteurs justifient fa démarche de la Municipalité de
Chelsea d'identifier une solution de traitement global des eaux usées générées dans le périmétre urbain du chemin
Old Chelsea :

> la Municipalité regoit des propositions de développements domiciliaires;

> plusieurs résidences déja construites dans le secteur Centre ont des installations septiques non conformes & la
réglementation provinciale;

> plusieurs installations, quoique conformes, ont été construites sur du terrain argileux avec une capacité
d'absorption limitée (secteur rue Beauséjour).

Il faut noter que le type de traitement considéré pour I'alternative de traitement par secteur est de type « roseaux
épurateurs » et que le type de traitement considéré pour I'alternative de traitement global dans la présente étude est
de type « étangs aérés ». Aucune étude exhaustive n'a été réalisée pour déterminer la technologie de traitement de
la solution globale compte tenu que cette technologie est la plus utilisée au Québec et qu'il a été démontré, a
maintes reprises, que ce type de traitement (étangs aérés) est le plus adapté pour I'envergure des débits et charges
traités et le plus facile & opérer.

Les colts présentés dans ce rapport visent & comparer les 2 alternatives de traitement avec 4 scénarios de
développement afin de dégager la solution la plus économique pour 'ensemble de la communauté. Les estimations
sont en dollars 2007 et n'incluent pas :

I'excavation 1¢e classe (roc),
les taxes,

les imprévus,

les honoraires professionnels,
les frais de financement,

les autres codts administratifs.

VVVVVY

A titre d'information, 'ensemble des autres frais, a 'exception de I'excavation du roc et de I'acquisition du terrain,
peut représenter de 30 % & 35 % du colit de construction.
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2. PARAMETRES D’EVALUATION

La présente étude porte sur la comparaison des coits de construction entre une alternative de traitement global pour
I'ensemble des secteurs riverains du chemin Old Chelsea et une alternative prévoyant différents sites de traitement
pour chacun d'entre eux.

Pour ce qui est de la station d'épuration, la conception a été basée sur le modeéle proposé par le MDDEP. Le volume
de traitement proposé est uniforme pour les scénarios analysés. C'est-a-dire quindépendamment de la solution,
l'empreinte au sol d'un (1) bassin de traitement est identique (dimension retenue au sol 40m x 25m ). Les
modifications se résument au nombre de cellules et/ou a 'agencement a l'intérieur des cellules (installation de
rideaux flottants).

En ce qui conceme la conduite d'interception sur le chemin Old Chelsea, cette conduite doit étre congue pour
desservir I'ensemble des secteur (A aF). Pour les besoins de la présente étude, la conduite proposée aura un
diamétre minimum de 300 mm et une pente variant de 0,3% a 0,5 %. La conception détaillée permettra de
déterminer définitivement le profil de cette conduite et pourrait permettre de réduire son diamétre sur certains
trongons.

Les caractéristiques des ouvrages d'interception et de traitement sont préliminaires. Elles devront étre vérifiées dans
les phases de conception préliminaire et définitive des ouvrages afin de confirmer la superficie requise pour une
solution globale de traitement et les colts du projet.

L'annexe 1 résume les critéres de conception retenus pour 'évaluation des paramétres de conception.

P-\54877M030\DOC-PROJGOGOETE tude_Chelsea_aviil07.doc .
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3. EVALUATION DU COUT MOYEN DE CONSTRUCTION

Le colit de construction des alternatives de traitement seront établis a partir des colits réels de construction du
marché actuel.

31 COOT MOYEN UNITAIRE DE CONSTRUCTION D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT PAR ROSEAU EPURATEUR

Pour I'alternative sectorielle, dans laquelle on retrouve un systéme de traitement de type « roseaux épurateurs »,
nous avons établi le colit moyen unitaire de construction de cette technologie a partir des colits réels de construction
du projet d'assainissement réalisé en 2004 (secteur Mill) et de I'estimation préliminaire qui se trouve dans l'étude
préliminaire des eaux usées pour le secteur Centre réalisée par BPR en janvier 2006.

Le détail qui établit notre colt moyen se trouve dans le tableau suivant :

Tableau 1.0
l i ,f,f Lt . . R . Colit moyen
e ,‘pescript,lon Débit de conception Coiit construction unitaire
Projet d'assainissement rue Mill 60 m¥/d 426 550 $ (2004)
+ 5580 $/m?
Rapport d'étude Secteur Centre 103 m¥d 482 750 $ (2006)

3.2 COOT MOYEN UNITAIRE DE CONSTRUCTION D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT PAR ETANGS AERES

Pour l'alternative globale de traitement qui propose I'assainissement des eaux usées avec un systeme de traitement
de type étangs aérés, nous avons fixé le colt moyen unitaire en fonction du débit a environ 2 200 $/m® d'eau a
traiter. Nous avons établi ce coit moyen unitaire a partir de codits réels de construction de deux (2) projets similaires
qui ont été réalisés par BPR en 2007.

Le tableau suivant résume I'évaluation que nous avons faite :

Tableau 2.0
 Descrptin PG00 i, 2bassing) | (1240 mi, 2 bassin)

Génie civil 810875$% 1350 $/m? 1315000 $ 1260 $/m*
Mécanique de procédé 179000 $ 300 $/m?* 156 000 $ 125 $/m?
Architecture 77000 $ 130 $/m? 175000 $ 140 $/m?
Structure 32300 % 55 $/im? 95000 $ 76 $/m?
Mécanique de batiment 19500 $ 33 $/m? 45000 % 36 $/m?
Electricité et controle 74415 125 $/m* 95000 $ 76 $/m?
Cofit moyen calculé 1993 $/m* 1713 $im?
Colit moyen retenu pour I'étude 2200 $/m?
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Le colt moyen retenu pour la présente étude est plus élevé que le colt moyen réel de ces deux (2) projets. Cette
décision est justifiée par une actualisation du coit entre 2006 et 2007 et par le fait qu'aucun plan de détail n'a été
produit et que nous sommes a I'étape d'avant-projet. Rappelons que l'objectif de la présente étude est de comparer

les deux (2) alternatives de traitement.

Les incertitudes actuelles sur les éléments suivants militent également en faveur de la majoration proposée du colit

unitaire de construction :

la longueur de I'émissaire,

I'exigence de construction dans la riviére Outaouais,
les exigences de rejet a la riviére Outaouais,

la présence de roc,

I'alimentation électrique,

la mesure d'étanchéité a 'égard de la protection de 'aquifére,

vV ¥V ¥V V V¥V V VY

I'acquisition de terrain et les procédures administratives requises.
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4, SECTEURS A DESSERVIR

Dans une perspective de développement a long terme, les secteurs & desservir dans le périmétre urbain ont été
identifies par le service d'urbanisme de la municipalité. Ces derniers ont été délimités sur une photographie aérienne
(1:5000). Les réseaux d'égout existants et le site de traitement du secteur Mill sont également montrés sur ce plan
(voir annexe 2). A titre d'information, nous avons également superposé, sur cette carte, les courbes topographiques
de la zone a l'étude.

Au total, six (6) zones ont été identifiées. Le tableau 3.0 résume les caractéristiques de chacune de ces zones ainsi
que les débits de conception retenus qui considérent le développement ultime de ces zones.

Tableau 3.0
. Débit de conception
.| Bassins Usage Densité , retenu
. Commercial - .
Old Chelsea a 'ouest de A-5 A Residentiel 100 pers. équi./ha 103 m¥d
Terrain en bordure de I'A-5 c6té ouest B Résidentiel 5 maisons/ha 147 m¥d
Chelsea Creek C Résidentiel 6 maison / ha 290 m*/d
Terrain au nord de I'hétel de ville D Résidentiel 5 maisons/ha 293 m¥d
Commercial
Zone en bordure du chemin N . s
Old Chelsea, (c6té Nord) E Résidentiel 75 pers. équi./ha 105 m%d
Institutionnel
Chemin Beauséjour F Résidentiel 1,5 maison/ha 50 m¥%d

P\54877M030DOC-PROJNSOOET\Etuda_Chelsea_awril07.doc
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5. EVALUATION ECONOMIQUE DES ALTERNATIVES DE TRAITEMENT

L'étude économique du traitement des eaux usées pour les secteurs riverains du chemin Old Chelsea entre la rue
Mill et le chemin Scott vise a comparer deux (2) alternatives de traitement considérant un scénario de

développement complet des bassins A-B-C-D-E-F (scénario n°1).

Ces alternatives sont identifiees comme suit ;

> ftraitement des eaux usées indépendant pour chacun des secteurs riverains;

> traitement des eaux usées global regroupant les (6) six secteurs riverains.

Pour chacune des alternatives, I'estimation du coiit de construction des ouvrages de traitement sera établie  partir
des colts moyens unitaires que nous avons déterminés a la section 3 et des débits de conception établis a la

section 4.

5.1 Alternative sectorielle / Traitement des eaux usées individuel pour les bassins A a F avec la technologie

des roseaux épurateurs
Tableau 4.0

Développement sectorielle avec roseaux épurateurs

S Débit de Coiit
- | Identification | conception | contmoyen Remarques
retenu (5 580 $im)
Codt identifié dans I'étude
Old Chelsea a l'ouest de A-5 A 103 m¥d | 482750 $ | préliminaire de janvier 2006 préparé
par BPR
Terrain en bordure de I' A-5 3
coté ouest B 147 m3d| 820000 $
Codt fourni par le consultant du
Chelsea Creek C 290 m¥d | 1 500 000 $ | promoteur, réunion du 2 mars 2007,
systéme de traitement membranaire
‘1I'i<|=,|:a|n au nord de I'hdtel de D 293 m¥/d | 1635000 $
Zone en bordure du chemin 3
Old Chelsea, (cdté nord) E 105m¥d) 586000 §
Chemin Beauséjour F 50m%d| 279000 $
Co0T TOTAL
ALTERNATIVE 5302750 $
SECTORIELLE
Note:  1-Ces codts n'incluent pas le réseau de collecte local.

2- Les cofits sont en dollars 2007 et n'incluent pas les taxes et les autres frais contingents.
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5.2 Alternative globale - Traitement des eaux usées pour 'ensembie des bassin A a F avec la technologie

des étangs aérés

Le coilt total de cette solution est la somme du codt de construction des ouvrages de traitement des eaux usées sur
un site commun et du colt de construction des ouvrages d'interception des eaux usées, c'est-a-dire la construction
d'une conduite d'égout sanitaire sous le chemin Old Chelsea permettant d’acheminer tout le débit d'eaux usées vers

le site de traitement. Ces ouvrages sont illustrés sur le plan joint & I'annexe 1

Une fois le colt total établi, nous avons calculé la quote-part pour chacun des secteurs. Cette participation
financiére a été établie en fonction du débit de conception des secteurs.

Tableau 5.0 Développement global avec étangs aérés

SR Débit de
- Zones Identification | conception | . moyg‘:g )
- retenu
Colt total de construction
A-B-C-D-E-F + 988 m3/d 2173600 $
Interception 825250 $
Cot total alternative globale 2998 850 $
Répartition du coiit en fonction du débit
Old Chelsea a l'ouest de A-5 A 103 m¥d 312633
Terrain en bordure de I'A-5 c6té ouest B 147 m3/d 446 185 $
Chelsea Creek C 290 m¥d 880229 §
Terrain au nord de I'hétel de ville D 293 m¥d 8893359%
Zone en bordure du chemin Old Chelsea, (c6té nord) E 105 m%d 318703 %
Chemin Beauséjour F 50 m*d 151763 $

Note:  1-Ces coflts n'incluent pas les réseaux de collecte local.
2- Les coiits sont en dollars 2007 et n'incluent pas les taxes et les autres frais contingents.
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6. SCENARIO DE DEVELOPPEMENT PARTIEL

Les coiits totaux de chacune des alternatives de traitement ont été établis a I'article 5 pour un scénario de
développement complet des secteurs identifiés (scénario ne 1).

Bien que ces derniers permettent d'avoir une vision de développement uitime de la municipalité, un tel
développement ne se réalisera pas dans un horizon a court ou moyen terme. |l devient alors non raisonnable de
construire immédiatement des ouvrages de traitement qui ne seraient utilisés a leur plein potentiel que dans dix (10)
ou (15) ans.

C'est en considérant ce contexte et le développement actuel de la municipalité que la construction de sites de
traitement par secteur avait été envisagée par la municipalité jusqu'a ce jour.

Dans ce chapitre, nous proposerons trois (3) scénarios de développement partiel avec un site de traitement de type
étangs aérés communs. A ftitre d'information, nous reprendrons la comparaison des colits de construction de
chacune des alternatives.

6.1 Scénario 2 - Traitement des eaux usées pour les bassins (A- C - E)

Ce scénario propose la construction d'un site de traitement pour desservir la population des bassins A-C-E.
Rappelons que le bassin A fait I'objet d'une demande d'aide financiére et que des problémes environnementaux ont
été identifiés dans ce secteur.

Le bassin C fait présentement I'objet d’'une demande de développement par un promoteur privé.

En ce qui concerne le bassin E, il ne fait 'objet actuellement d'aucune demande de service, mais la localisation en
bordure de l'interception et le nombre de terrains vacants le long du chemin Old Chelsea favorise l'intégration de ce
secteur dans un projet d'assainissement global. Le tableau 6 montre le coiit de l'alternative sectorielle comparé au
collt de I'alternative globale.

6.2 Scénario 3 - Traitement des eaux usées pour les bassins AetC

Ce scénario propose la construction d'un site de traitement pour desservir la population des batiments A et C
seulement. Le tableau 7.0 présente la comparaison des colits entre I'alternative globale de traitement et I'alternative
sectorielle de traitement. a court terme.

6.3 Scénario 4 - Traitement des eaux usées pour le développement Chelsea Creek (C)

Ce scénario démontre la participation financiére du promoteur Chelsea Creek dans la perspective ou la Municipalité
décide d'imposer la construction d'un site de traitement de type étangs aérés pour donner son appui au nouveau
développement domiciliaire du promoteur.

Dans ce scénario, nous avons évalué le colt de construction d'un site de traitement de type étangs aérés pour
desservir la future population du bassin C uniquement. Ce colit est comparé, dans le tableau 8.0, avec le coit de
construction d'une unité de traitement sectorielle sur le site. Rappelons que ce colt nous a été fourni verbalement
par le consultant du promoteur.
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